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SPETTROFOTOMETRI

Touchscreen

Connettività e memoria
Connessione con USB Flash Drive per il salvataggio di dati e metodi
Controllo Remoto tramite PC, porta RS-232 per connessione con stampante
Memoria interna per salvare i tuoi metodi e dati

Accessibilità e manutenzione
Pannello frontale rimovibile, supporto celle in materiale anticorrosivo, foro all'interno 
del comparto campioni: tutto progettato per proteggere lo strumento da fuoriuscite 
accidentali, usura e danni

Vano lampade
Pannello superiore rimovibile per un accesso più facile e veloce al vano sorgenti,
per una rapida ispezione delle lampade, il controllo dell'allineamento e la sostituzione delle lampade

Interfaccia utente multi lingua
Seleziona la lingua che preferisci e migliora la tua interattività con gli strumenti Onda Touch. Lingue 
disponibili: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese
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UV-31 SCAN

V-11 SCAN

  UV / VISIBILE a SINGOLO RAGGIO
  Display 5” TOUCH SCREEN a colori
  Campo di lavoro 190 - 1100 nm
  Banda passante 2 nm

  VISIBILE a SINGOLO RAGGIO
  Display 5” TOUCH SCREEN a colori
  Campo di lavoro 320 - 1100 nm
  Banda passante 4 nm

Spettrofotometro UV/VISIBILE a singolo raggio. 
Banda passante 2 nm, singolo raggio, sorgenti Tungsteno/Deuterio. 

Funzioni: fotometria, quantitativa, scansione spettrale

Alimentazione 100 - 240 V AC - 50/60 Hz - Potenza: 12O W

Forniti di serie: -
Easy UV Basic (che permette l’analisi Quantita-

tiva,  Fotometrica a singola 

Spettrofotometro VISIBILE a singolo raggio.. 
Banda passante 4 nm, singolo raggio, sorgente Tungsteno

Funzioni: fotometria, quantitativa, scansione spettrale

Alimentazione 100 – 240 V AC, 50/60 Hz - Potenza 75 W.

Forniti di serie: -
Easy UV Basic (che permette l’analisi Quantitativa,  Fotometrica a singola , 

SPETTROFOTOMETRI SCAN

Nome Range Banda passante Raggio Sorgente Codice

V-11 SCAN 320 - 1100 nm 4 nm Singolo Tungsteno 11000062

Nome Range Banda passante Raggio Sorgente Codice

UV-31 SCAN 190 - 1100  nm 2 nm Singolo Tungsteno/Deuterio 11000082
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Easy UV è il software applicativo compatibile con i sistemi operativi Windows per il 
controllo remoto degli strumenti della serie ONDA Touch. Il campo di applicazione, 

Funzioni:
Fotometria, Quantitativa, Cinetica, Multi lunghezza d'onda, 

.

UV-21
  UV / VISIBILE a SINGOLO RAGGIO
  Display 5” TOUCH SCREEN a colori
  Campo di lavoro 195 - 1050 nm
  Banda passante 4 nm

Spettrofotometro UV/VISIBILE a singolo raggio. 
Banda passante 4 nm, singolo raggio, sorgenti Tungsteno/Deuterio. 

Funzioni:

Alimentazione 100 - 240 V AC - 50/60 Hz - Potenza: 12O W

Forniti di serie: -
Easy UV Basic (che permette l’analisi Quantita-

tiva,  Fotometrica a singola 

Menu principale
Onda TOUCH di una scala spettrale

SPETTROFOTOMETRI

Nome Range Banda passante Raggio Sorgente Codice

UV-21 195 - 1050  nm 4 nm Singolo Tungsteno/Deuterio 11000072
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ACCESSORI

SUPPORTI

ACCESSORI E SUPPORTI

Descrizione Codice

Supporto  cammino ottico da 10 mm 11000202

Supporto  cammino ottico 11000212

Supporto  cammino ottico 11000222

Supporto per microcelle, altezza del raggio a 15 mm, una posizione 11000232

Supporto per 11000412

Supporto per provini solidi 11000422

Supporto automatico 8 posizioni, cuvette quadrate cammino ottico 10 mm 11000242

Supporto automatico 5 posizioni, per cuvette cammino ottico 10-100 mm 11000432

Supporto per provetta Ø 16 mm, altezza max 90 mm, altezza raggio 45 mm 11000532

Nome Descrizione Codice

EASY UV
SOFTWARE

Per OS Windows, include le funzioni:

Comprende chiave USB installazione, cavo USB, licenza d’uso dongle USB, manuale utente

11000972

MICRO STAMPANTE
RS 232

Fornita con alimentatore, cavo di collegamento RS232, rotolino di carta 11000442

MANUALE IQ-OQ Manuale cartaceo IQ-OQ per spettrofotometri ONDA. 11000192

SORGENTE VISIBILE
LAMPADA DI RICAMBIO

Sorgente range VISIBILE. Lampada Tungsteno-alogeno. Filamento verticale. 11000912

SORGENTE VISIBILE
LAMPADA DI RICAMBIO

Sorgente range VISIBILE. Lampada Tungsteno-alogeno. Filamento orizzontale. 11000942

SORGENTE UV
LAMPADA DI RICAMBIO

Sorgente range UV. Lampada al Deuterio. 
Compatibile con TUTTI i modelli ONDA. 11000922

ADATTATORE
CUVETTE 1 mm

Adattatore 10x10 per cuvette cammino ottico da 1 mm
Ordine minimo di 2 pezzi 11000582
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1 mm 10 mm 20 mm 30 mm 50 mm 100 mm

al quarzo
100-200 µl 

al quarzo
500-1000 µl 

CUVETTE PER UV - RANGE 190 - 1400 nm

CUVETTE SPECIALI - NECESSARIO SUPPORTO PER MICRO-CELLE cod.11000232

CUVETTE PER VISIBILE - RANGE 320 - 1400 nm

CUVETTE SPETTROFOTOMETRI

Descrizione Dimensioni Volume
µl

Codice

Cuvetta MICRO in vetro al quarzo, cammino ottico 10 mm 12,5 x 12,5 x 45 100 11000352

Cuvetta MICRO in vetro al quarzo, cammino ottico 10 mm 12,5 x 12,5 x 45 200 11000362

Cuvetta MICRO in vetro al quarzo, cammino ottico 10 mm 12,5 x 12,5 x 45 500 11000372

Cuvetta MICRO in vetro al quarzo,  cammino ottico 10 mm 12,5 x 12,5 x 45 1000 11000392

Cuvetta in vetro ottico speciale, cammino ottico 10 mm 12,5 x 12,5 x 45 700 11000492

Cuvetta in vetro al quarzo, cammino ottico 10 mm 12,5 x 12,5 x 45 700 11000502

Descrizione Dimensioni Volume
ml

Codice

Cuvette in vetro al quarzo, cammino ottico da 1 mm. 2 pezzi 12,5 x 3,5 x 45 0,4 11000522

Cuvette quadrate in vetro al quarzo, cammino ottico da 10 mm. Set da 2 pezzi 12,5 x 12,5 x 45 3,5 11000302

Cuvette in vetro al quarzo, cammino ottico da 20 mm. Set da 2 pezzi 12,5 x 22,5 x 45 7 11000312

Cuvette in vetro alquarzo, cammino ottico da 30 mm. Set da 2 pezzi 12,5 x 32,5 x 45 10,5 11000322

Cuvette in vetro al quarzo, cammino ottico da 50 mm. Set da 2 pezzi 12,5 x 52,5 x 45 17,5 11000332

Cuvette in vetro al quarzo, cammino ottico da 100 mm. Set da 2 pezzi 12,5 x 102,5 x 45 35 11000342

Descrizione Dimensioni Volume
ml

Codice

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 1 mm. Set da 2 pezzi 12,5 x 3,5 x 45 0,4 11000382

Cuvette quadrate in vetro ottico speciale, cammino ottico 10 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 12,5 x 45 3,5 11000252

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 20 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 22,5 x 45 7 11000262

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 30 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 32,5 x 45 10,5 11000272

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 50 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 52,5 x 45 17,5 11000282

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 100 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 102,5 x 45 35 11000292

Cuvetta  in vetro ottico speciale, cammino ottico 10 mm

Necessario Supporto per micro-celle cod.11000232
12,5 x 12,5 x 45 0,7 11000492



w w w . g i o r g i o b o r m a c . c o m

SISTEMA SIPPER e PELTIER

Tutti gli spettrofotometri ONDA sono forniti con un  
Rapporto di taratura eseguito in conformità ai requisiti ISO 
17025, per misurare con tracciabilità, con materiali di riferimento 

Sul Rapporto di taratura sono riportati:

• ACCURATEZZA DELLA LUNGHEZZA D'ONDA
• ACCURATEZZA FOTOMETRICA
• LUCE DIFFUSA
• INCERTEZZA DI MISURA
• DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ

RAPPORTO DI TARATURA

ACCESSORI

Nome Descrizione Codice

SIPPER A-1101
FLUSSANTE . 11000552

PELTIER A-1201
TERMOSTATANTE

Sistema per temperatura costante selezionabile , completo di unità esterna, 
cavo di alimentazione, cavo di connessione, supporto speciale micro-celle termostatico. 11000562

SIPPER / PELTIER 
A-1001
COMBINATO

. 
Completo di unità esterna, cavo di alimentazione, cavo di connessione, supporto speciale 11000572
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ACCESSORI V-10 PLUS

V-10 PLUS
  VISIBILE a SINGOLO RAGGIO
  Campo di lavoro 325 - 1000 nm
  Banda passante 4 nm

Spettrofotometro VISIBILE a singolo raggio.
Sistema ottico singolo raggio, banda passante 4 nm, sorgente Tungsteno.
Display LCD, tastierino a membrana.

Risoluzione spettrale 0,1 nm, 
Accuratezza fotometrica ±0,5%T, 
Precisione fotometrica ±0,3%T. 
Range fotometrico 0…200%T, -0,3…3Abs, 0…1999Conc. 

Funzioni:

Alimentazione 100 – 240 V AC, 50/60 Hz. Potenza 75 W.

Forniti di serie: 
Completo di supporto celle a slitta per 4 cuvette da 10mm, 4 cuvette quadrate in vetro ottico speciale da 10mm, cavo di 
alimentazione EU, Software MWave Basic (che permette l’analisi Quantitativa, Fotometrica a singola 
antipolvere, rapporto di taratura.

Monocromatore: reticolo 
da 1200 linee/mm

SPETTROFOTOMETRI

Nome Range Banda passante Raggio Sorgente Codice

V-10 PLUS 325 - 1000  nm 4 nm Singolo Tungsteno 11000052

Nome Descrizione Codice

PRO-WINE
SOFTWARE

Software per V-10 PLUS (comprende chiave USB di installazione, cavo USB, manuale utente, 
11000962

MICRO STAMPANTE
RS 232

Carta termica, fornita con alimentatore, cavo di collegamento, rotolino di carta 11000452

MANUALE IQ-OQ Manuale cartaceo IQ-OQ per spettrofotometri ONDA. 11000192

SORGENTE VISIBILE
LAMPADA DI RICAMBIO

Sorgente range VISIBILE. Lampada 11000912

ADATTATORE
CUVETTE 1 mm

Adattatore 10x10 per cuvette cammino ottico da 1 mm
Ordine minimo di 2 pezzi 11000582
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1 mm 10 mm 20 mm 30 mm 50 mm 100 mm

SUPPORTI

CUVETTE PER VISIBILE - RANGE 320 - 1400 nm

SERVIZI SU SPETTROFOTOMETRI ONDA

ACCESSORI SPETTROFOTOMETRI

Descrizione Dimensioni Volume
ml

Codice

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 1 mm. Set da 2 pezzi 12,5 x 3,5 x 45 0,4 11000382

Cuvette quadrate in vetro ottico speciale, cammino ottico 10 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 12,5 x 45 3,5 11000252

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 20 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 22,5 x 45 7 11000262

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 30 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 32,5 x 45 10,5 11000272

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 50 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 52,5 x 45 17,5 11000282

Cuvette in vetro ottico speciale, cammino ottico da 100 mm. Set da 4 pezzi 12,5 x 102,5 x 45 35 11000292

Cuvetta  in vetro ottico speciale, cammino ottico 10 mm

Necessario Supporto per micro-celle cod.11000232
12,5 x 12,5 x 45 0,7 11000492

Nome Descrizione Codice

INSTALLAZIONE
FORMAZIONE
SERVIZIO

Comprende consegna ed installazione presso il cliente di uno spettrofotometro ONDA, 
corso di formazione al personale addetto con rilascio di attestato, da richiedere al 
momento dell’ordine.

11000939

MANUTENZIONE
TARATURA
SERVIZIO

Comprende una visita presso il cliente durante la quale si effettueranno pulizia dello 

 (eventuali pezzi di ricambio/
Emissione di Rapporto di taratura -

zione di: 
accuratezza lunghezze d’onda, accuratezza fotometrica, luce diffusa, incertezza di tara-
tura, dichiarazione di tracciabilità metrologica. 

11000949

COMPILAZIONE 
MANUALE IQ-OQ
SERVIZIO

da ordinare insieme al Manuale cartaceo IQ-OQ cod. 11000192. 11000959

TARATURA MATERIALI 
DI RIFERIMENTO
SERVIZIO

Taratura Materiali di Riferimento del cliente da parte di Laboratorio di Taratura in 
accreditamento ISO 17025 11000969

Descrizione Codice

Supporto  cammino ottico 11000202

Supporto  cammino ottico 11000212

Supporto  cammino ottico 11000222

Supporto per microcelle, altezza del raggio a 15 mm, una posizione 11000232

Supporto celle per provette (  V-10 PLUS 11000402

Supporto per 11000412

Supporto per provini solidi 11000422


