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INITIAL SERENITY ADVANCED

REGISTRAZIONE DATI
MISURE, GRAFICI, STORICO, ATTIVITÀ,REPORT

2 mesi 18 mesi 18 mesi

ARCHIVIO DATI
PERIODO DI LETTURA INCLUSA

12 mesi 36 mesi 10 anni

SUPPORTO TECNICO
SUPPORTO ONLINE, TUTORIAL

NUMERO DI UTENTI 2 Illimitato Illimitato , 

CFR 21 / 11 - -

AUDIT TRAIL - Solo allarmi Completo

METROLOGIA
GESTIONE PARCO STRUMENTI -

CALIBRAZIONE

DOCUMENTAZIONE
REPORT E RAPPORTI DI TARATURA

UPDATE DELAY - -

MODULO CONNETTIVITA’
WEB API

MODULO MANUTENZIONE

MySiriusAlert

MODULO MAPPE -

SSO (Single Sign-On)
ABBONAMENTO CLOUD -

MySiriuS



w w w . g i o r g i o b o r m a c . c o m

Nome Punti di misura (limite massimo) Codice

INITIAL MySirius Cloud Initial
10 punti 65201019

100 punti 65201029

SERENITY MySirius Cloud Serenity

10 punti 65201039

100 punti 65201049

500 punti 65201059

ADVANCED MySirius Cloud Advanced

10 punti 65201069

100 punti 65201079

500 punti 65201089

1000 punti 65201099

Nome Descrizione Codice

ALLARMI SMS Pacchetto da 1000 SMS per MySirius Cloud 65209029

ALLARMI VOCALI Pacchetto da 1000 segnalazioni vocali in Italiano 
MySirius Cloud

65209039

MODULO MAPPE MySirius modulo mappe Cloud
100 punti 65201109

500 punti 65201119

1000 punti 65201129

MANUTENZIONE MySirius tools manutenzione 
Cloud

10 punti 65207009

100 punti 65207019

500 punti 65207029

1000 punti 65207039

CALIBRAZIONE MySirius modulo Calibrazione 
Cloud

10 punti 65208009

100 punti 65208019

500 punti 65208029

1000 punti 65208039

MY SIRIUS ALERT MySirius app per smartphone 

10 punti 65201139

100 punti 65201149

500 punti 65201159

1000 punti 65201169

SOFTWARE E ABBONAMENTI

MySirius CLOUD

Aggiornamenti software in Cloud inclusi nel canone annuale. MySirius Advanced 

Moduli e pacchetti Opzionali

MySirius ALERT
gestione e la visualizzazione 

degli allarmi dell’intero sistema MySirius in cloud in tempo reale da 

NEW
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Nome Descrizione Codice

MANUTENZIONE MySirius tools manutenzione

100 punti 65207103

500 punti 65207113

1000 punti 65207123

MODULO LDAP Modulo connettività  active directory 

100 punti 65201503

500 punti 65201513

1000 punti 65201523

CALIBRAZIONE MySirius modulo calibrazione server

100 punti 65207203

500 punti 65207213

1000 punti 65207223

Nome Punti di misura (limite massimo) Codice

INITIAL MySirius Server Initial 100 punti 65201223

SERENITY MySirius Server Serenity
100 punti 65201243

500 punti 65201253

ADVANCED MySirius Server Advanced

100 punti 65201273

500 punti 65201283

1000 punti 65201293

ADVANCED + MAPPE MySirius Server Advanced + mappe

100 punti 65201473

500 punti 65201483

1000 punti 65201493

Nome Descrizione Codice

SUPPORTO 
TECNICO
ON SITE

Supporto tecnico presso il cliente effettuato da personale specializzato Giorgio Bormac 65010049

SUPPORTO 
TECNICO
ON LINE

Supporto tecnico da remoto, effettuato da personale specializzato Giorgio Bormac 65010039

MANUALE IQ-OQ
MySirius

Manuale IQOQ  del  - ADVANCED 65200959

AGGIORNAMENTO 
MANUALE IQ-OQ
MySirius

Aggiornamento MANUALE IQOQ  del 65200949

SOFTWARE E ABBONAMENTI

MySirius SERVER

Moduli Opzionali

SERVIZI MySirius
Consultare la sede per ricevere una quotazione

NEW
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Nome Descrizione Accuratezza Codice

LORA T1 Data logger ambientale ± 0,4°C tra -20 … +40°C, ± 0,5°C oltre 65200023

LORA T1

LORA e NANO
Marconi MySirius è la soluzione 
innovativa per il monitoraggio, il 
controllo e la gestione remota in tempo 
reale della catena del freddo.
MySirius è completamente cloud-based. 
Ideale per il monitoraggio di sistemi di 
qualsiasi dimensione.

MySirius associa la potenza e 
l’innovazione tecnologica di un servizio 
di raccolta dati in cloud, accessibile 
da qualsiasi dispositivo connesso ad 

del monitoraggio Marconi Sirius.

Data logger ambientale con display.
e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite 

comunicazione radio a 868 MHz .

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale. 
Segnalazione degli allarmi in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile.

Protezione IP68.

Possiede un rilevatore di luminosità per un rapido riconoscimento dell’apertura della porta.

  Sensore PT100 classe A interno
  Campo di misura temperatura: -30 ... + 70°C
  Accuratezza ± 0,4°C tra -20 … +40°C, ± 0,5°C oltre. 
  Risoluzione 0,01 °C
  Rilevatore di luminosità integrato

DATA LOGGER LORA
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Nome Descrizione Accuratezza Codice

LORA T2 FR
FRIGORIFERO

Data logger per frigorifero ±0,3°C tra -20 … +30°C, ±0,5°C oltre 65200033

LORA T2 INC
INCUBATORE

Data logger per incubatore ±0,2°C tra +30 … +50°C, ±0,5°C oltre 65200093

Nome Descrizione Accuratezza Codice

LORA T3 Data logger per ultracongelatore  ± 0,2°C tra -20 … 0°C, ± 0,5°C oltre. 65200043

LORA T2

LORA T3

Data logger con display per incubatori e frigocongelatori. 
Sonda piatta in gomma silicone di lunghezza 3 m. Sensore Ø 5 x 20 mm. 
Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite 
comunicazione radio a 868 MHz.

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale. 
Segnalazione degli allarmi in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. 
Protezione IP65.

Data logger con display per ultracongelatori e tank di azoto liquido.

Memorizza  misure e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite 
comunicazione radio a 868 MHz .

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale. 
Segnalazione degli allarmi in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. 
Protezione IP65.

  Sensore PT100 classe A esterno
  Campo di misura temperatura: -85...+105 °C

-50...+100 °C
  Risoluzione 0,01 °C

  Sensore PT100 classe A esterno
  Campo di misura temperatura: -200 ... +150°C

-196 ... +100 °C
  Accuratezza ± 0,2°C tra -20 … 0°C, ±0,5°C oltre 
  Risoluzione 0,01 °C

DATA LOGGER LORA
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Nome Descrizione Accuratezza
( a T ambiente)

Codice

LORA TH 1 Data logger TH  ambientale T=        ±0,4°C tra +15 … +25°C, ±0,5°C oltre 65200053

Nome Descrizione Accuratezza T Codice

LORA REFERENCE Data logger per uso metrologico
± 0,12 °C  - tra 0 … +50°C, 
± 0,20 °C - tra -30 … 0°C e tra +50°C...+130°C, 
± 0,5 °C oltre

65200083

LORA TH 1

LORA REFERENCE

Data logger TH per monitoraggio ambientale con display. 
Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite 
comunicazione radio a 868 MHz. 

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP40.

Data logger di riferimento adatto ad usi metrologici. 
. Sensore Ø 2,9 x 25 mm.

 e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite 
comunicazione radio a 868 MHz.  I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius 
in cloud o in locale.

Segnalazione degli allarmi in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP65.

  Adatto al monitoraggio ambientale di temperatura e umidità
  Sensore TH digitale interno SENSIRION SHT25
  Campo di misura T: -30 ... +70 °C
  Campo di misura RH: 0...100 %UR

  Adatto all’ utilizzo metrologico
  Sensore PT100 classe A esterno
  Campo di misura temperatura: -200 ... +200°C 
  Risoluzione 0,01 °C 

DATA LOGGER LORA
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Nome Descrizione Codice

LORA DIGITAL
SENZA SENSORE

Data logger digitale con connettore Binder 65200073

SENSORE DIGITALE
T - CAVO TPE

Sensore digitale temperatura, cavo lunghezza 3 m, 
campo di misura  -40...+ 80 °C , 
accuratezza T =±0,3°C tra -20 … +30°C, ±0,5 °C oltre

65200433

SENSORE DIGITALE
T - CAVO TEFLON

Sensore digitale temperatura, cavo  lunghezza 3 m, 
campo di misura  -200...+ 150 °C , 
accuratezza T = ±0,2°C da -20 ... 0°C, ±0,5°C oltre

65200443

TH EVO
SENSORE TH

Sensore TH Evolution esterno per Data logger DIGITAL
campo di misura  -30... + 70 °C  / 0 ... 100 % UR,
Accuratezza T = ±0,3°C tra -20 … +50°C, ±0,5°C oltre - = Vedi tabella

65200313

FILTRO INOX
PER SENSORE TH EVO

Filtro in acciaio INOX per sensore TH EVO, per utilizzo in ambienti corrosivi 65200363

CAVO PROLUNGA
3 METRI

Cavo prolunga per sensore TH EVO, lunghezza 3 metri, connettore Binder 65200373

CAVO PROLUNGA
12 METRI

Cavo prolunga per sensore TH EVO, lunghezza 12 metri, connettore Binder 65200383

LORA DIGITAL

Data logger per monitoraggio di camere climatiche o ambiente con display da abbinare al sensore 
TH EVO. Possibilità di collegare il sensore tramite prolunga da 3 m o 12 m opzionale. 

Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite 
comunicazione radio a 868 MHz.  I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius 
in cloud o in locale. Allarmi di soglia in tempo reale.

Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP40.

  Adatto al monitoraggio di camere climatiche
  Risoluzione 0,01 °C

Accuratezza UR al variare della temperatura

15 20 23 ± 1 30 35 40

0  ±6 ±5 ±4 ±5 ±5 ±6

10 ±4 ±4 ±4 ±5 ±5 ±5

20 ±3 ±3 ±2 ±4 ±4 ±4

30 ±3 ±3 ±2 ±4 ±4 ±4

40 ±3 ±2 ±2   ±3 ±4 ±4

50 ±3 ±2 ±2 ±3 ±3 ±4

60 ±3 ±2 ±2   ±3 ±4 ±4

70 ±3 ±3 ±2 ±4 ±4 ±4

80 ±3 ±3 ±2 ±4 ±4 ±4

90 ±4 ±4 ±4 ±5 ±5 ±5

100 ±5 ±5 ±4 ±5 ±5 ±6

TH EVO SENSORE 
TEMPERATURA

DATA LOGGER LORA
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Nome Descrizione Codice

LORA UNIVERSAL
CONNETTORE BINDER 5 POLI

Data logger analogico per collegamento di sensori esterni con uscita 4-20 mA o 0,1 V
Connettore binder 5 poli. 65200063

Nome Descrizione Codice

GMP251 
CO2

Misuratore di CO2 in aria con uscita 4-20mA. Grado IP65. Campo di misura 0…20% CO2. 
Precisione ±0,1% CO2. Temperatura di lavoro -40…+60°C. Sonda di misura L=2metri. 
Compreso cavo di collegamento 4-20 mA e alimentatore 24Vcc.
Garanzia 12 mesi.

65200533

MW8515.8
O2

Misuratore di ossigeno con uscita 4-20 mA. Campo di misura 0…25%O2. 
Risoluzione 0,1%. Temperatura di lavoro -20…+50 °C. 

Garanzia 12 mesi.

65200543

DCS
CONTROLLO RETE

Registra la mancanza di energia elettrica 220Vac. Lunghezza cavo: 2metri.
Si collega al Marconi LoRa Universal quando si attiva la funzione contatto ON/OFF 65200523

ON / OFF
CAVO DI COLLEGAMENTO

Controlla i cambiamenti di stato. Lunghezza cavo: 2metri.
Si collega al Marconi LoRa Universal quando si attiva la funzione contatto ON/OFF 65200513

4-20 mA
CAVO DI COLLEGAMENTO

(Es: CO2, O2

Si collega al Marconi LoRa Universal quando si attiva la funzione 4-20mA
65200503

CONVERTITORE TC Convertitore per termocoppie K.
Compreso cavo di collegamento 4-20 mA e alimentatore 24 Vcc 65200403

LORA UNIVERSAL

Data logger analogico per il collegamento di trasduttori esterni. 
Possibilità di collegare sensori con uscita 4-20 mA, 0-1 V, contatori e on-off e PT100 
speciali.

Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa 
tramite comunicazione radio a 868 MH. 

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale. 
Allarmi di soglia in tempo reale.  Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. 
Protezione IP34.

  Adatto al collegamento di trasduttori 4-20 mA.

SONDE CO2 - O2 - CAVI

DATA LOGGER LORA
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Nome Descrizione Codice

ANTENNA
CAVO 3m

Antenna esterna lunghezza 1 m. Guadagno 8 dBi. Lunghezza cavo 3 m  65200623

PROLUNGA Cavo prolunga per antenna esterna lunghezza 5 m 65200633

Nome Descrizione Codice

MICRO GATEWAY LORA Marconi Micro Gateway Lora Ethernet 65200613

MICRO GATEWAY LORA 4G Marconi Micro Gateway Lora tecnologia 4G 65200643

ROUTER 4G Router 4G per Micro Gateway Lora 65200653

Nome Descrizione Codice

BATTERIA Batteria al litio 3,6 V per Data logger Marconi Lora e Nano 65201613

COVER DI PROTEZIONE
IN PLASTICA

Protezione in plastica rigida per Data logger Marconi Lora 65201643

SUPPORTO MAGNETICO
A MURO

Supporto magnetico a muro per Data logger Marconi Lora e Nano. kit 10 pz 65201633

1 pz 65201623

SEGNALATORE DI 
ALLARME

Segnalatore d’allarme acustico visivo con pulsante di stop sonoro. 
Collegabile al contatto ON/OFF del Nano Link o Nano Relay 65200823

GSM LAN 4G
MySirius SERVER

Modulo per l’invio di SMS di allarme.
Collegabile alla rete LAN tramite prese di rete RJ45,
assegnandogli un indirizzo IP.
Solo per MySirius Server. Sim non inclusa

65200803

MICRO GATEWAY LORA ETHERNET

Il Micro Gateway LoRa permette di collegare centinaia di Data logger 
Marconi LoRa e di inviare in maniera automatica i dati registrati 
al software MySirius in cloud o in locale tramite interfaccia di rete 
Ethernet. 

  Portata:
  Frequenza : 868 MHz
  Interfaccia Ethernet
  Antenna omnidirezionale 3.0 dBi

DATA LOGGER LORA

ACCESSORI MICRO GATEWAY

ACCESSORI LORA e NANO

SEGNALATORE DI ALLARME GSM LAN 4G
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Nome Descrizione Codice

NANO RELAY Ripetitore e segnalatore d’allarme VDC 65200733

Nome Descrizione Codice

NANO LINK
LAN

Ricevitore e segnalatore d’allarme Ethernet VDC 65200703

NANO LINK
LAN + NANO VIEW

Ricevitore e segnalatore d’allarme Ethernet VDC + collegamento Bluetooth Nano View per 
visualizzazione dei dati tramite App dedicata.  65200713

NANO LINK
WIFI

Ricevitore e segnalatore d’allarme WiFi VDC 65200723

Access point wireless per Data logger Nano
Il guscio dotato di  LED luminosi a colori e il segnalatore acustico permettono di 

La trasmissione dei dati al MySirius può essere effettuata tramite cavo Lan o WiFi.

Utilizzando il suo contatto ON/OFF è possibile collegare una ulteriore sirena acustica 
esterna. 
Funzione implementabile anche con data logger Lora.

Completo di antenna e alimentatore 5 Vdc.

NANO LINK RICEVITORE

NANO RELAY RIPETITORE

  Frequenza : 2,4 GHz
  Antenna esterna inclusa
  Alimentazione USB - 5V
  Contatto On/Off per dispositivi esterni

Ripetitore wireless per l’ estensione del raggio di comunicazione.

Il guscio dotato di LED luminosi a colori e il segnalatore acustico permettono 

Utilizzando il suo contatto ON/OFF è possibile collegare una ulteriore sirena 
acustica esterna.

Completo di antenna e alimentatore 5 Vdc.

  Frequenza 2,4 GHz
  Antenna esterna inclusa
  Alimentazione USB - 5V
  Contatto On/Off per dispositivi esterni

DATA LOGGER
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Nome Descrizione Accuratezza Codice

NANO T1 Data logger per monitoraggio 
trasporti ±0,4°C tra -20 … +40°C, ±0,5°C oltre 65200203

Nome Descrizione Accuratezza Codice

NANO T2 FR
FRIGORIFERO

Data logger per frigorifero ±0,3°C tra -20 … +30°C, ±0,5°C oltre 65200213

NANO T2 INC
INCUBATORE

Data logger per incubatore ±0,2°C tra +30 … +50°C, ±0,5°C oltre 65200253

NANO TWIN 
SENSORE 
ESTERNO + INTERNO

Data logger per
ambiente e frigocongelatori

INTERNO: ± 0,4°C tra -20 … +40°C, ± 0,5°C oltre. 65200193

NANO T1

NANO T2 

Data logger ambientale o da trasporto senza display. 
Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino
tramite comunicazione radio a 2.4 GHz.

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. 
Protezione IP68.

Cover di protezione inclusa.

Data logger con sensore esterno PT100 in classe A senza display. 
Cavo piatto in gomma silicone di lunghezza 3 m. Sensore Ø 5 x 20 mm. 

Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino 
tramite comunicazione radio a 2.4 GHz. I dati vengono trasmessi automaticamente al software 
MySirius in cloud o in locale.
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. 

Protezione IP65.

  Adatto al monitoraggio dei trasporti
  Sensore PT100 classe A interno
  Campo di misura temperatura: -40... + 85°C
  Risoluzione 0,01 °C
  Fornito con case protettivo

  Adatto al monitoraggio di frigo congelatori ed incubatori
  Sensore PT100 classe A esterno
  Campo di misura temperatura: -85... + 105°C

-50... + 100 °C
  Risoluzione 0,01 °C

DATA LOGGER NANO

NEW
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Nome Descrizione Accuratezza
( a T ambiente)

Codice

NANO TH Data logger con sensore TH 
digitale

T: ±±0,4°C tra +15... +25°C, ±0,5 °C oltre
UR: ±4% tra 20... 80 % UR, ± 5% UR oltre 65200243

Nome Descrizione Accuratezza Codice

NANO T3 L
CONGELATORI

Data logger per basse temperature ±0,2°C tra -20 … 0°C, ±0,5°C oltre 65200233

NANO T3 H
STUFE

Data logger per alte temperature ±0,3°C tra 0 … +100°C, ±0,5°C oltre 65200223

NANO T3

NANO TH

Data logger con sensore esterno PT100 in classe A
senza display. 
Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino 
tramite comunicazione radio a 2.4 GHz. 
I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.

Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP65.

Data logger con sensore temperatura e umidità digitale, senza display. 

tramite comunicazione radio a 2.4 GHz.

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. 
Protezione IP40.

  Adatto al monitoraggio di stufe e ultra congelatori
  Sensore PT100 classe A esterno
  Campo di misura temperatura: -200... + 200°C

  Adatto al monitoraggio ambientale
  Sensore TH digitale interno SENSIRION SHT25
  Campo di misura: -30... +70°C - 0...100 % UR

DATA LOGGER
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Nome Descrizione Accuratezza Codice

NANO 
REFERENCE
METROLOGICO

Data logger per basse temperature 65200263

Nome Descrizione Accuratezza
( a T ambiente)

Codice

NANO TH
HIGH PRECISION

Adatto all’utilizzo metrologico T: ±0,1°C tra +15... +25°C, ±0,2 °C oltre
UR: ± 2% tra 20... 80 % UR, ± 3% UR oltre 65200293NEW

ACCESSORI

NANO REFERENCE

Data logger con sensore esterno PT100 in classe A
display. 
Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino 
tramite comunicazione radio a 2.4 GHz. 
I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.

Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP65.

  Adatto all’ utilizzo metrologico
  Sensore PT100 classe A esterno
  Campo di misura temperatura: -200... + 200°C

NANO TH HIGH PRECISION

Data logger con 
lunghezza cavo: 2m, senza display. 

comunicazione radio a 2.4 GHz.

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. 
Protezione IP40.

  Adatto all’ utilizzo metrologico
  Sensore TH digitale interno 
  Campo di misura: -40... +50°C - 0...100 % UR
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Nome Descrizione Codice

NANO DIGITAL
SENZA SENSORE

Data logger digitale con connettore Binder 65200393

SENSORE DIGITALE
T - CAVO TPE

Sensore digitale temperatura, cavo lunghezza 3 m, 
campo di misura  -40...+ 80 °C , 
accuratezza T =±0,3°C tra -20 … +30°C, ±0,5 °C oltre

65200433

SENSORE DIGITALE
T - CAVO TEFLON

Sensore digitale temperatura, cavo  lunghezza 3 m, 
campo di misura  -200...+ 150 °C , 
accuratezza T = ±0,2°C da -20 ... 0°C, ±0,5°C oltre

65200443

TH EVO
SENSORE TH

Sensore TH Evolution esterno per Data logger DIGITAL
campo di misura  -30... + 70 °C  / 0 ... 100 % UR,
Accuratezza T = ±0,3°C tra -20 … +50°C, ±0,5°C oltre - = Vedi tabella

65200313

FILTRO INOX
PER SENSORE TH EVO

Filtro in acciaio INOX per sensore TH EVO, per utilizzo in ambienti corrosivi 65200363

CAVO PROLUNGA
3 METRI

Cavo prolunga per sensore TH EVO, lunghezza 3 metri, connettore Binder 65200373

CAVO PROLUNGA
12 METRI

Cavo prolunga per sensore TH EVO, lunghezza 12 metri, connettore Binder 65200383

NANO CONTATTO PORTA

Nome Descrizione Codice

NANO 
CONTATTO PORTA

Rilevazione di apertura e chiusura porte 65200303

NEW

NEW

NANO DIGITAL

Data logger per monitoraggio di camere climatiche o ambiente da abbinare al sensore TH EVO. 
Possibilità di collegare il sensore tramite prolunga da 3 m o 12 m opzionale. 

Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite 
comunicazione radio a 868 MHz.  I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius 
in cloud o in locale. Allarmi di soglia in tempo reale.

Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP40.

  Adatto al monitoraggio di camere climatiche

Data logger con sensore magnetico per il monitoraggio dell’ apertura e della chiusura di 
qualunque tipo di porta o sportello.
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Nome Descrizione Codice

NANO 
UNIVERSAL
CONNETTORE 4 POLI

Data logger analogico per collegamento di sensori esterni con uscita 4-20 mA o 0,1 V
Connettore 4 poli. 65200283

Nome Descrizione Codice

RAPPORTO DI 
TARATURA
TEMPERATURA
SERVIZIO

La taratura viene effettuata seguendo una procedura di lavoro conforme alle normative vigenti. 
La taratura viene effettuata con l’ausilio del software Metrolog, il quale rilascia un rapporto di taratura con 
riferibilità ai campioni nazionali Accredia.

rapporto

65000929

RAPPORTO DI 
TARATURA
TEMPERATURA
UMIDITA’
SERVIZIO

La taratura viene effettuata seguendo una procedura di lavoro conforme alle normative vigenti. 
La taratura viene effettuata con l’ausilio del software Metrolog, il quale rilascia un rapporto di taratura con 
riferibilità ai campioni nazionali Accredia. 65000939

ASSISTENZA 
TECNICA
STANDARD

Marconi.

Sono previste, al seguito dei controlli, segnalazioni tecniche al referente del monitoraggio.

Accredia delle catene termometriche.

65000963

MAPPATURA
TEMPERATURA
SERVIZIO

incubatori.  La mappatura è effettuata seguendo una procedura di  lavoro conforme alle normative vigenti  e 

Il rapporto di mappatura di temperatura rilasciato è completo di tutte le informazioni metrologiche e statistiche 
inerenti alla mappatura effettuata

65000979

MAPPATURA
TEMPERATURA
UMIDITA’
SERVIZIO

 La mappatura è 
effettuata seguendo una procedura di  lavoro conforme alle normative vigenti  e utilizzando strumentazione 

informazioni metrologiche e statistiche inerenti alla mappatura effettuata

65000989

Consultare la sede per ricevere una quotazione
SERVIZI  E ASSISTENZA

NANO UNIVERSAL
  Adatto al collegamento di trasduttori 4-20 mA

Data logger analogico per il collegamento di trasduttori esterni. 
Possibilità di collegare sensori con uscita 4-20 mA, 0-1 V, contatori e on-off e PT100 
speciali, con connettore 4 poli.
Memorizza  e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più 
vicino tramite comunicazione radio a 2.4 GHz

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale. 
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. 
Protezione IP65.
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Nome Applicazione Range Accuratezza Memoria Codice

POD TEMP
TEMPERATURA

Frigo, incubatori, 
ambiente -20 ... +60 °C ± 0,5 °C 40.000 dati 70200103

POD PROBE
SONDA ESTERNA

Frigo, congelatori, 
incubatori, ambiente -80 ... +80 °C ± 0,35 °C 40.000 dati 70200303

POD CRYO
ULTRACONGELATORI

Basse temperature -200 ... +100 °C ± 0,35 °C 40.000 dati 70200313

POD HUMIDITY
TEMPERATURA / UMIDITA’

Ambiente temperatura / umidità -20 ... +60 °C 
0... 100 %RH

± 0,5 °C 
± 5 %RH 80.000 dati 70200203

POD ONE-90
MONOUSO

Trasporti -20 ... +60 °C ± 0,5 °C 10.000 dati 70201003

BATTERIA 70209003

VERIGO
  Salvataggi sicuri in Cloud 
  Utilizzabili tramite app per smartphone 
  Geolocalizzazione 
  PDF e Excel
  ACCREDIA

DATA LOGGER BLUETOOTH

Datalogger stand-alone

Non necessitano di infrastrutture dedicate:
tramite l’app per dispositivi mobili è possibile sincronizzare e scaricare i dati registrati. 

i dati vengono salvati sul Cloud VERIGO.IO, per essere consultati, stampati e 
analizzati.

posizione GPS del dispositivo.
Con l’app per AndroidTM e iOSTM

tramite SMS o mail in caso di allarme.

mail.

POD Cryo POD One-90 POD RH

POD Temp
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Nome Campo di lavoro Risoluzione Accuratezza Codice

MINI T
SONDA INTERNA 

T: – 40 …+80 °C 0,01 °C T: 70100003

MINI T1
SONDA ESTERNA 

T: – 40 …+80 °C 0,01 °C T: 70100103

MINI TH
TEMPERATURA  + UMIDITA’

T : – 40 …+80 °C
H : 10…90 % RH

0,01 °C
0,01 % RH

T
H 70100203

MINI TB
CON SONDA

T : – 200 …+150 °C 0,01 °C
T:

70100303

SONDA ESTERNA
PER MINI TB

Sonda esterna PT100 con terminale in acciaio Ø 3mm, L= 25mm con 3 metri di cavo 70103013

DBAT MINI
BATTERIA

DBAT Mini Batterie di ricambio per logger Mini XS 70109993

Nome Descrizione Qtà Codice Euro

MINI 1 WAY
PREPROGRAMMATO intervallo di acquisizione di 5 minuti, pulsante STOP non attivato 10 pz 70101013

MINI 1 WAY
PROGRAMMABILE A 
RICHIESTA

Fornire a Giorgio Bormac le soglie d’allarme con ritardi, l’intervallo di 
acquisizione, eventuale attivazione pulsante STOP 10 pz 70101003

MINI 1 WAY LCD
CON DISPLAY

Fornire a Giorgio Bormac le soglie d’allarme con ritardi, l’intervallo di 
acquisizione, eventuale attivazione pulsante STOP 10 pz 70101043

MINI 1 WAY

MINI T - T1 - TH - TB

Data logger con grado di protezione IP67 a 1 canale con sensore interno di temperatura.
Partenza con pulsante START. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start. 

Memoria. 1 WAY: 13.000 misure  20.000 misure. 

Campo di lavoro da –40…+80 °C. Risoluzione 0,01°C. Accuratezza temperatura

Data logger con sensore interno o esterno, display multifunzione per la visualizzazione di: 
. 

Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start. Capacità di memorizzare 48.000 misure

Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione. USB per collegamento a PC. 
Software scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com. 

Il MINI T1 è dotato di una sonda esterna integrata, con terminale a punta in acciaio, 
 Ø 4mm L= 80mm, con 1 metro di cavo.
Adatto per le rilevazioni all’interno di congelatori.

Il MINI TB è dotato di una sonda esterna PT100 (sostituibile
con terminale in acciaio Ø 3mm L= 25mm con 3 metri di cavo.
Adatto per le rilevazioni all’interno di ultracongelatori o stufe.

  Data logger temperatura Single Trip - Un solo viaggio
  Campo di lavoro : –40…+80 °C

 Risoluzione : 0,01 °C - 0,01 % RH
 Memoria : 48000 misure

DATA LOGGER MINI

Mini THMini T Mini TB

Mini T1


