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Sensore Campi di misura Tolleranze massime Classe

TERMOCOPPIA K -60…+1200 °C ±1,5 °C 
oppure 0,4% T* 1

TERMOCOPPIA T -40…+350 °C ±0,5 °C 
oppure 0,4% T* 1

TERMISTORE NTC +25…+85 °C
-40…+125 °C

±0,5 °C
±1 °C

-

PT 100

-100 °C
+0 °C
+100 °C
+200 °C

±0,35 °C
±0,15 °C
±0,35 °C
±0,55 °C

Classe A

PT 100

-100 °C
+0 °C
+100 °C
+200 °C

±0,16 °C
±0,06 °C
±0,16 °C
±0,26 °C

Classe 1/5

T*=Temperatura misurata. Si considera sempre l’errore maggiore

SPECIFICHE TECNICHE
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Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

TEMP 74
SENZA SONDA 

-200 … +999 °C
1 °C nel resto della scala ±2 °C nel resto della scala

50111212

TEMP 74
+ 4 PT56 TFE

50111252

TEMP 74

Innovativo display ad alta risoluzione a colori, eccellente visualizzazione dei dati in tutte le 

Funzioni 
Calibrazione protetta su 1 punto per ogni canale autonomamente, con indicazione della 
correzione effettuata. 
Funzione “Allinea tutte” per allineare tutti i canali alla misura di riferimento.

ID per ogni canale.
Funzione Allarmi

visivo.
Password numerica a 4 cifre per protezione dati e calibrazioni.
Data logger 190.000 registrazioni con data e ora.

Forniti di serie:
Valigetta di trasporto, alimentatore USB, cavo USB per collegamento a PC, batterie e istruzioni per l’uso.

  Termometro con 4 ingressi PT100
  Risoluzione 0,01 °C
  Campo di misura: -200,0 … +999,9 °C

con data e ora
  Tre modalità di salvataggio

TERMOMETRI PT100

NEW

NEW

NEW

Schermata principale del software DataLink+
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Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

TEMP 7 VIO PT100
SENZA SONDA 

-200 … +999 °C
1 °C nel resto della scala ±2 °C nel resto della scala

50111012

SUPPORTO Supporto magnetico per portatili Vio 50110252

Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

TEMP 70 Vio PT100
SENZA SONDA 

-200,0 … +999,9 °C
0,1 °C nel resto della scala ±0,1 °C nel resto della scala

50111082

SUPPORTO Supporto magnetico per portatili Vio 50110252

TEMP 70

TEMP 7

doppio canale per sonde PT100. 
Innovativo display ad alta risoluzione a colori, eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni 

Funzioni “Fermo-lettura” e registrazione dei valori Min e Max. 
Calibrazione protetta su 1 punto con indicazione della correzione effettuata. 
Guida in linea per un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo. 
Data logger manuale ed automatico, 

Led e messaggi di autodiagnosi indicano all’operatore lo stato della misura.
Autospegnimento.

, con display retroilluminato a colori.
Lettura dei valori Min e Max, indicatore di stabilità della misura. 
Calibrazione protetta su 1 punto con indicazione della correzione effettuata. 

Guida in linea per un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo. 
Led e messaggi di autodiagnosi indicano all’operatore lo stato della misura.

  Risoluzione 0,1 °C
  Campo di misura: -200 ... +999 °C  
   ACCREDIA
  Display LCD  a colori ad alta risoluzione, retroilluminato  

Forniti di serie:
Valigetta di trasporto, alimentatore USB, cavo USB per collegamento a PC, batterie e istruzioni per l’uso.

  Risoluzione 0,01 °C
  Campo di misura: -200,0 … +999,9 °C
  Termometro con due ingressi PT100
  Display LCD  a colori ad alta risoluzione, retroilluminato  
  Data logger 
   ACCREDIA

Forniti di serie:
Valigetta di trasporto, batterie e istruzioni per l’uso

TERMOMETRI PT100

PT100

PT100
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Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

TM 947 SD
SENZA SONDA 

K: –50 … 1300 °C
T: -50 ... 400 °C
PT100 = –200 … 850 °C 

0,1 °C
K= ±0,4 % +1 °C
T= ±0,4 % +1 °C
PT100 = ±0,4 % +1 °C

52000102

ALIMENTATORE 9V AC/DC per termometro TM947 SD 52000082

Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

TEMP 7 Vio K/T
SENZA SONDA 

K = -200,0 … +1.350 °C
T= -250,0 … +400 °C 1 °C nel resto della scala

±0,1 % / ±0,4 °C lettura > -150 °C
±0,25 % / ±1 °C lettura < -150 °C 50111032

SUPPORTO Supporto magnetico per portatili Vio 50110252

TEMP 7 K/T

TM 947 SD

Termometro digitale e data logger  portatile a 4 canali. 
Ampio display retroilluminato con visualizzazione simultanea di 4 canali. 
4 ingressi per termocoppia 2 Ingressi per PT100.

Funzione data logger manuale/automatica, con intervallo di acquisizione regolabile da 1 a 3600 sec. 
Salvataggio dei dati direttamente su SD card
Memoria permanente con funzione MIN-MAX e differenza T1-T2. 
Fermo lettura ed autospegnimento disattivabile. 

  4 ingressi termocoppie e  2 ingressi PT100
  Visualizzazione simultanea di 4 canali
  Data logger e salvataggio dati su scheda SD 
  Risoluzione 0,1 °C  
   ACCREDIA

Forniti di serie:
Valigetta di trasporto, batterie e istruzioni per l’uso.

  Risoluzione 0,1 °C
  Campo di misura: -250,0 … +1.350 °C
   ACCREDIA
  Display LCD  a colori ad alta risoluzione, 
retroilluminato.

Forniti di serie:
Valigetta di trasporto, scheda di memoria SD da 2GB, batterie e  istruzioni per l’uso.

TERMOMETRI TERMOCOPPIA

, con display 
retroilluminato a colori.
Lettura dei valori Min e Max, indicatore di stabilità della misura. 
Calibrazione protetta su 1 punto con indicazione della correzione effettuata. 

Guida in linea per un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo. 
Led e messaggi di autodiagnosi indicano all’operatore lo stato della misura.
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Nome Lunghezza 
stelo

Diametro 
stelo

Terminale Campo di 
misura

Campo t 90 
min

Codice

NT7L
LIQUIDI E ARIA

200 mm Ø= 3 mm - 50 ... +150 0 ... +150 3 50011142

NT7P
PENETRAZIONE

150 mm Ø= 4 mm - 50 ... +150  0 ... +150 3 50011122

Nome Descrizione Codice

TEMP 7 Vio NTC
SENZA SONDA 

Termometro portatile 50111052

TEMP 7 Vio NTC
CON SONDA PER LIQUIDI / ARIA

Termometro portatile con sonda NT7L per liquidi e aria 50111062

TEMP 7 Vio NTC
CON SONDA A PENETRAZIONE

Termometro portatile con sonda NT7P con punta a penetrazione 50111092

SUPPORTO Supporto magnetico per portatili Vio 50110252

MANICO STELO IN ACCIAIO TERMINALECAVO = 1,5 M

SENSORI NTC 

TEMP 7

Termometro portatile per sonde
Lettura dei valori MIN e MAX, indicatore di stabilità della misura. 
Calibrazione protetta su 1 punto con indicazione della correzione effettuata. 

Guida in linea per un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo. 
Led e messaggi di autodiagnosi indicano all’operatore lo stato della misura.

 nel range 0 ... 150 °C

  Risoluzione 0,1 °C
  Campo di misura: -50,0 … +150,0 °C
  Display LCD  a colori ad alta risoluzione, retroilluminato.

Forniti di serie:
Valigetta di trasporto, batterie e istruzioni per l’uso

TERMOMETRI NTC 30K

NTC
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Nome
Lunghezza 

stelo
Diametro 

stelo
Terminale

Campo di 
misura

Campo t 90 
min

Classe di 
precisione

Codice

PT56 L
LIQUIDI E ARIA

200 mm Ø= 3 mm -50 ... +400 -50 ... +250 2 A 51000202

PT56 C
CONTATTO

200 mm Ø= 5 mm -50 ... +400 0 ... +250 3 A 51000212

PT56 P
PENETRAZIONE

150 mm Ø= 4 mm -50 ... +400 -50 ... +250 2 A 51000222

PT56 A
ARIA               

200 mm Ø= 4 mm -50 ... +250 -50 ... +150 2 A 51000232

PT56 L
1/5 DIN

200 mm Ø= 3 mm -50 ... +400 -50 ... +300 2 1/5 DIN 51000242

PT56 /500
LIQUIDI E ARIA

500 mm Ø= 6 mm -50 ... +400 -50 ... +300  5 A 51000262

PT56 /1000
LIQUIDI E ARIA

1000 mm Ø= 6 mm -50 ... +400 -50 ... +300 5 A 51000272

Nome
Lunghezza 

stelo
Diametro 

stelo
Terminale

Campo di 
misura

Campo t 90 
min

Classe di 
precisione

Codice

PT56 TFE
LIQUIDI E ARIA

100 mm Ø= 4 mm
-200... +300

cavo 
compreso 

-200 ... +200 3 A 51000252

PT56 TFE 
1/5 DIN
LIQUIDI E ARIA

100 mm Ø= 4 mm
-200... +300

cavo 
compreso 

-200 ... +200 3 1/5 DIN 51000292

MANICO STELO IN ACCIAIO TERMINALECAVO = 1,5 M

CAVO = 3 M - IN TEFLON STELO IN ACCIAIO

SENSORI PT100
SONDE CON MANICO

SONDE SENZA MANICO - IDEALI PER STUFE E CONGELATORI

SONDE PT100
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Nome
Lunghezza 

stelo
Diametro 

stelo
Terminale

Campo di 
misura

Campo t 90 
min

Classe di 
precisione

Codice

PT94 L
LIQUIDI E ARIA

200 mm Ø= 3 mm -50 ... +400 -50 ... +300 2 A 51000302

PT94 C
CONTATTO

200 mm Ø= 5 mm -50 ... +400 0 ... +250 3 A 51000312

PT94 P
PENETRAZIONE

150 mm Ø= 4 mm - 50 ... +400 -50 ... +250 2 A 51000322

PT94 A
ARIA               

200 mm Ø= 4 mm -50 ... +250 -50 ... +150 2 A 51000332

PT94 L
1/5 DIN

200 mm Ø= 3 mm -50 ... +400 -50 ... +300 2 1/5 DIN 51000342

PT94 /500
LIQUIDI E ARIA

500 mm Ø= 6 mm -50 ... +400 -50 ... +300  5 A 51000362

PT94 /1000
LIQUIDI E ARIA

1000 mm Ø= 6 mm -50 ... +400 -50 ... +300 5 A 51000372

Nome
Lunghezza 

stelo
Diametro 

stelo
Terminale

Campo di 
misura

Campo t 90 
min

Classe di 
precisione

Codice

PT94 TFE
LIQUIDI E ARIA

100 mm Ø= 4 mm
-200... +300

cavo 
compreso 

-200 ... +200 3 A 51000352

MANICO STELO IN ACCIAIO TERMINALECAVO = 1,5 M

CAVO = 3 M - IN TEFLON STELO IN ACCIAIO

PT100 PER TM-947 SD
SONDE CON MANICO

SONDE SENZA MANICO - IDEALI PER STUFE E CONGELATORI

SONDE PT100
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Nome
Lunghezza 

stelo
Diametro 

stelo
Terminale

Campo di 
misura

Campo t 90 
min

Classe di 
precisione

Codice

3K 1200
FILO MANIPOLABILE

2000 mm Ø= 2 mm -60 ... +400 0 ... +300 1 1 51000812

Nome
Lunghezza 

stelo
Diametro 

stelo
Terminale

Campo di 
misura

Campo t 90 
min

Classe di 
precisione

Codice

3K 220
LIQUIDI E ARIA

200 mm Ø= 2 mm -60 ... +600 0 ... +400 2 1 51000752

3K 320 200 mm Ø= 3 mm -60 ... +800 0 ... +550 3 1 51000762

3K 350 500 mm Ø= 3 mm - 60 ... +800 0 ... +800 2 1 51000772

3K 6100 1000 mm
PIEGABILE

Ø= 6 mm -60 ... +1100 0 ... +1100 4 1 51000782

3K 6120 1200 mm
PIEGABILE

Ø= 6 mm -60 ... +1100 0 ... +1100 6 1 51000822

3K 650 500 mm
PIEGABILE

Ø= 6 mm -60 ... +1100 0 ... +1100 7 1 51000792

3K 415 P
PENETRAZIONE

150 mm Ø= 4 mm -50 ... +600 0 ... +550 2 1 51000832

3K 520 C
CONTATTO

200 mm Ø= 5 mm -60 ... +600 0 ... +250 2 1 51000802

FILO MANIPOLABILE = 2 M 

MANICO STELO IN ACCIAIO TERMINALECAVO = 1,5 M

SENSORI TERMOCOPPIA K

SONDA SENZA MANICO - IDEALE PER TUBI E SPAZI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

SONDE CON MANICO

SONDE TERMOCOPPIA
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Nome
Lunghezza 

stelo
Diametro 

stelo
Terminale

Campo di 
misura

Campo t 90 
min

Classe di 
precisione

Codice

3T 210 100 mm Ø= 2,5 mm -50 ... +300 -40 ... +250 2 1 51000952

Nome
Lunghezza 

stelo
Diametro 

stelo
Terminale

Campo di 
misura

Campo t 90 
min

Classe di 
precisione

Codice

3T 320
LIQUIDI E ARIA

200 mm Ø= 3 mm -50 ... +350 0 ... +300 3 1 51000902

3T 415
PENETRAZIONE

150 mm Ø= 4 mm -50 ... +350  0 ... +300 2 1 51000912

3T 215
PENETRAZIONE

150 mm Ø= 2 mm -50 ... +350  0 ... +300  1 1 51000942

3T 520 C
CONTATTO

200 mm Ø= 5 mm -50 ... +350 0 ... +250 2 1 51000922

3T 420 A
ARIA

200 mm Ø= 4 mm -50 ... +250  0 ... +200 2 1 51000932

MANICO STELO IN ACCIAIO TERMINALECAVO = 1,5 M

SONDA SENZA MANICO - IDEALE PER STUFE E CONGELATORI

CAVO = 2 M STELO  IN ACCIAIO 

SENSORI TERMOCOPPIA T
SONDE CON MANICO

SUGGERITE PER IL SETTORE ALIMENTARE E FARMACEUTICO

SONDE TERMOCOPPIA
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Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

TM 969 -30,0 … +1.000 °C
±1 °C tra 15 ... 35 °C

±2 °C nel resto della scala
52000212

Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

TM 959 -33,0 … +305 °C 0,5 °C ±2 °C o ±2 % della misura 52000202

TM 969

TM 959

Termometro portatile ad infrarossi. 
Puntamento laser con . 

Tempo di risposta <700 mSec. 
Emissività regolabile

precisione della misura ±1 % oppure ±1 °C

programmabili da tastiera.
Alimentazione con  2 batterie alcaline da 1,5V tipo AAA. Peso 386 gr. Dimensioni: mm 203 x 197 x 47. 

Sonda termocoppia K non inclusa.

Termometro tascabile all’infrarosso digitale.

Display retroilluminato LCD.

Rapporto D:S=7:1 : misura su bersagli con 2 cm di diametro a 14 cm di distanza.
Emissività regolabile da 0,20 ... 1,00. 
Segnalazione di batteria scarica. 

Alimentazione 1 pila da 9 V, peso 140 g. Dimensioni 160 x 92 x 45 mm. 

Forniti di serie:
Valigetta di trasporto, batterie e istruzioni per l’uso.

Forniti di serie:
Valigetta di trasporto, batterie e istruzioni per l’uso.

  Risoluzione 0,1 °C
  Campo di misura: -30,0 … +1.000 °C
  Distanza focale D:S = 50:1
  Ingresso ausiliario per Termocoppia K

  Risoluzione 0,5 °C
  Campo di misura: -33,0 … +305 °C
  Distanza focale D:S = 7:1

TERMOMETRI INFRAROSSI
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Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

SCANTEMP 450 -60,0 … +500 °C 0,1 °C ±2 °C o ±2 % della misura 64000182

SCANTEMP 410 -33,0 … +500 °C 1 °C nel resto della scala ±2 °C o ±2 % della misura 64000172

Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

BODY TEMP Corpo umano: 32,0 … 42,5 °C 0,1 °C ±0,3 °C 64000162

CERTIFICAZIONE IR 64000139

SCANTEMP 450

BODY TEMP

Termometro tascabile all’infrarosso.
Ingresso per sonda a termocoppia K
Sistema di puntamento di precisione al raggio laser. Display retroilluminato LCD.

Allarme ottico e sonoro. 
Lettura contemporanea della temperatura misurata e il suo valore MAX/MIN o d’allarme.
Campo di misura Termocoppia K: da –64 … +1400 °C. 

Tempo di risposta 500 msec. Emissività regolabile. 

Alimentazione 2 pile AA, peso 180 g. Dimensioni 175 x 39 x 79 mm. 

Termometro tascabile all’infrarosso, digitale senza contatto, per misure sul corpo 
umano.
Display retroilluminato LCD.  
Lettura contemporanea della temperatura misurata e valore max. 
Distanza di utilizzo: 5...15 cm.
Tempo di risposta 500 msec.  
Alimentazione 2 pile AA.

Forniti di serie:
Custodia, batterie e istruzioni per l’uso.

  Risoluzione 0,1 °C
  Campo di misura IR: -60,0 … +500 °C
  Distanza focale D:S = 11:1
  Ingresso ausiliario per Termocoppia K

  Risoluzione 0,1 °C
  Campo di misura: 32...42,5 °C

TERMOMETRI INFRAROSSI

Scantemp 410 Scantemp 450
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Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

LT-101 -40 ... +200 °C 0,1 °C 62000293

Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

LT-102 -40 ... +70 °C 0,1 °C
±1 °C nel resto della scala

62000283

Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

DT 90 -40 ... +200 °C 0,1 °C ±1 °C 62000213

Nome Range di misura Risoluzione Codice

DT 96 -50 ... +70 °C - sonda esterna
-50 ... +50 °C - sonda interna 0,1  °C 62000113

LT-101

LT-102

DT 90

DT 96

Termometro digitale a tenuta stagna, protezione IP 65 adatto . 
Sonda di temperatura con 3 m di cavo. 
Allarme di soglia regolabile con avviso acustico. 

Conforme HACCP.
Memorizzazione delle temperature funzione MIN/MAX/HOLD. Sostegno da tavolo e calamita. 

Alimentazione a batterie, incluse. 

Termometro digitale a tenuta stagna, . 

Memorizzazione delle temperature MIN e MAX, visualizzazione commutabile °C / °F. 
Sonda con impugnatura e cavo da 80 cm circa. 

Alimentazione a batterie, incluse. 

Termometro digitale con doppio display e 2 sonde di lettura: interna e esterna. 
Campo di misura: interna -5…+50 °C, esterna -50…+70 °C. Risoluzione 0,1 °C. 
Funzione MIN/MAX. 

Alimentazione a batterie, incluse. 

Termometro digitale elettronico a tenuta stagna, protezione IP 65 adatto anche per usi semi-
professionali e per misure sia in aria che liquidi o solidi. Sonda a penetrazione in acciaio con 1 m di 
cavo. Allarme di soglia regolabile con avviso acustico.
agricoltura. Conforme HACCP. 
Memorizzazione delle temperature funzione MIN/MAX/HOLD. Sostegno da tavolo e calamita. 

batteria. Istruzioni in italiano. 

TERMOMETRI CHECKER
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Nome Range di misura Risoluzione Codice

PDT 300 -40 ... +200 °C 0,1 °C 62000103

Nome Range di misura Risoluzione Codice

PDT 400 -40 ... +250 °C 0,1 °C 62000303

Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

DTE -50 ... +70 °C 0,1 °C ±1 °C 62000123

Nome Range di misura Risoluzione Codice

TERMOJACK PRO -50...+350 °C 0,1 °C 62000313

PDT 300

PDT 400

DTE

TERMOJACK PRO

Termometro digitale  a tenuta stagna, con , punta per penetrazione.
Adatto per settore alimentare.

Autospegnimento e pulsante di fermo lettura. 

Termometro digitale a tenuta stagna, con . 

Tastiera a membrana. Autospegnimento e pulsante di fermo lettura. 
Adatto per settore alimentare. Conforme HACCP. 

Termometro da incasso digitale , con sonda esterna con 2,5 metri di cavo. 
Alimentazione a batteria. 

Termometro digitale a tenuta stagna. Ampio display, con sonda richiudibile in 
acciaio a punta per penetrazione. 

Adatto per settore alimentare. .

TERMOMETRI CHECKER
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Nome Range di misura Risoluzione Accuratezza T Codice

DT 97
-10 ... +60 °C 

+10 ... 99 % U.R.

0,1 °C

1 % U.R.

±1 °C 

±5 % U.R.
62000223

Nome Anemometro Umidità Luce Temperatura Codice

LM 8000 62000263

Nome Umidità nel cemento Umidità nel legno Risoluzione Precisione Codice

MS 7003 0 ... 100 %  U.R. 6 ... 40 % U.R. 0,1 % ±5 % U.R. 62000403

   Misura dell’umidità nel legno e nel cemento
MS 7003

DT 97

LM 8000

Termoigrometro digitale portatile per la misura dell’umidità nel legno e nel cemento con puntali incorporati. 
Ampio display a LCD e bar-graf con scale colorate per una più rapida interpretazione del valore misurato.
Funzione MIN / MAX, Hold. Alimentazione a batterie 1 x 9 V. 
Dimensioni: mm 216 x 68 x 29, peso: 251 g. 
Fornito con un ricambio di puntali.

Termoigrometro digitale portatile e da parete con doppio display. 
Funzione MIN / MAX. Alimentazione a batterie. 
Dimensioni: mm 100 x 110 x 20. 

Forma ergonomica, leggero e di piccole dimensioni per l’uso con una sola mano. 
Ingresso per termocoppia K
Funzione MIN-MAX ed HOLD per blocco lettura. 

  Temperatura - Umidità 

TERMOMETRI CHECKER


