
CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DEI RIVESTIMENTI
ORIGINAL COATING PERFORMANCES CONTROL

STRUMENTI INSTRUMENTS
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Modello
Model

Standard Tipo e dimensioni del canale
Groove type and size

Campo di misura
Measuring range Hegman Gradazione

Graduation
Dimensioni
Dimensions

SAGR1-0

ISO 1524

ASTM D 1210

ASTM D 1316

Single-channel

12,5 x 140 mm

8-7

50 x 170 x 12 mm

SAGR1-1 8-6

SAGR1-2 8-4

SAGR1-3 8-0

SAGR1-4 -

SAGR2-0

Double-channel

12,5 x 140 mm

8-7

65 x 170 x 12 mm

SAGR2-1 8-6

SAGR2-2 8-4

SAGR2-3 8-0

SAGR4-1
Wide-channel

37 x 140 mm

8-6

SAGR4-2 8-4

SAGR4-3 8-0

Molti tipi di materiale solido devono essere macinati in particelle più 
fini per una corretta dispersione all’interno di un liquido. Le proprietà 
fisiche delle dispersioni risultanti, spesso chiamate “grinds”, non 
dipendono solo dalla dimensione effettiva delle singole particelle, ma 
anche dal grado in cui esse sono disperse. Il misuratore di finezza è 
usato per indicare il grado di macinatura o la presenza di particelle 
grossolane o agglomerati in dispersione. Esso non determina la 
granulometria o la distribuzione granulometrica. Gli indicatori “grind” 
sono utilizzati per il controllo della produzione, la conservazione e 
l’applicazione di prodotti in dispersione in industrie di vernici e plastica, 
pigmenti, inchiostri da stampa, carta, ceramica, farmaceutica, 
alimentare e molti altri settori. Il grindometro è un blocco di acciaio 
sulla cui superficie sono presenti uno o due scanalature a fondo 
piano, con profondità uniformemente variabile da zero fino al valore 
massimo della scala utilizzata.Le profondità delle scanalature sono 
graduate sul blocco e vengono utilizzate una o più scale. Il grado di 
dispersione è indicato in micron o “Hegman”. La scala Hegman varia 
da 0 a 8 con un numero crescente al diminuire della dimensione delle 

Many types of solid materials must be ground or milled into smaller 
particles for a correct dispersion in liquid. The physical properties of 
resulting dispersions, often called “grinds“, depend not only on actual 

the presence of coarse particles or agglomerates in a dispersion. It 
does not determine particle size or particle size distribution. Grind 
gauges are used in production control, storage and application of 
dispersive products produced by milling in paint industry, plastic, 
pigments, printing ink, paper, ceramic, pharmaceutical, food and 

in depth from zero to the maximum value of used scale. Groove depth 
is graduated on the block according to one or more scales used. 
The degree of dispersion is indicated in microns or “Hegman“. The 

particle size decreases. Tolerance is ±2 µm. 

GRINDOMETRI
FINENESS OF GRIND GAUGES
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Cer t i f icato di taratura Cal ibration repor t 

ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL ACCESSORIES

DOTA ZIONE STANDARD STANDARD SUPPLY

Unità centrale
Manuale d ’uso

Main uni t
User ’s manual
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COPPE FORD

Strumento utilizzato per la misura della viscosità di vernici, inchiostri, 
smalti ed altri liquidi. Inoltre è utilizzato in campo ceramico per la misura 
della viscosità di impasti e smalti ceramici e nel campo alimentare 
per la misura della viscosità di olio, miele, glicerina, latte ecc. Tutte le 
coppe Ford sono costruite in alluminio con orifizi in acciaio inox e sono 
applicabili per determinare il tempo di deflusso dei fluidi newtoniani 
(fluido la cui viscosità non varia con la velocità con cui viene misurata) 
e di quelli con caratteristiche similari.

used in ceramic industry to measure the viscosity of ceramic 

of oil, honey, glycerine, milk, etc. All Ford cups are made of 
 

Modello / Model SAFC125/2 SAFC125/3 SAFC125/4 SAFC125/5 SAFC125/4P
Standard ASTM D 1200 ; ASTM D 333 ; ASTM D 365

Tipo / Type Ford 2 Ford 3 Ford 4 Ford 5 Ford 4 Hand-held

Diametro interno
Internal diameter

Diametro esterno
External diameter

Tolleranza di produzione
Production tolerance

Altezza interna
Internal vertical height

2,53 mm 3,40 mm 4,10 mm 5,20 mm 4,10 mm

Campo di misura
Centistokes range 25 ~ 120 cSt 49 ~ 220 cSt 70 ~ 370 cSt 215 ~ 1413 cSt 70 ~ 370 cSt

Peso / Weight 360 g

FORD FLOW CUPS
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Stativi
Cer t i f icato di taratura

Stands
Cal ibration repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

SAFC125/4

SAFC125/4P
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COPPE ISO

Le coppe ISO sono realizzate in alluminio di alta qualità e sono dotate 
di inserti per ugelli in acciaio inossidabile (a seconda delle specifiche). 
Sono lucidate a specchio e rifinite con finitura liscia per un’elevata 
accuratezza di efflusso e una facile manutenzione. Le coppe ISO sono 
applicabili per determinare il tempo di deflusso dei fluidi newtoniani 
(fluido la cui viscosità non varia con la velocità con cui viene misurata) 
e di quelli con caratteristiche similari.

Modello / Model SAFC128/3 SAFC128/4 SAFC128/5 SAFC128/6 SAFC128/8
Standard ISO 2431 ; ASTM D 5125

Tipo / Type ISO 3 ISO 4 ISO 5 ISO 6 ISO 8

Diametro interno
Internal diameter

Diametro esterno
External diameter

3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm

25 ~ 150 s 30 ~ 100 s 30 ~ 100 s 30 ~ 100 s 30 ~ 100 s 

Campo di misura
Centistokes range 7 ~ 42 cSt 34 ~ 135 cSt 91 ~ 326 cSt 188 ~ 684 cSt 600 ~ 2000 cSt

Peso / Weight 380 g

Stativo
Cer t i f icato di taratura

Stand
Cal ibration repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

ISO FLOW CUPS
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COPPE DIN

Modello / Model SAFC127/2 SAFC127/4 SAFC127/6 SAFC127/8 SAFC127/4P
Standard ISO 2431 ; DIN 53211 (cup 4 only)

Tipo / Type DIN 2 DIN 4 DIN 6 DIN 8 DIN 4 Hand-held

Volume

2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 4 mm

Peso / Weight 250 g

Stativo
Cer t i f icato di taratura

Stand
Cal ibration repor t

ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL ACCESSORIES

Le coppe DIN sono realizzate in alluminio di alta qualità e sono dotate 
di inserti per ugelli in acciaio inossidabile (a seconda delle specifiche). 
Sono lucidate a specchio e rifinite con finitura liscia per un’elevata 
accuratezza di efflusso e una facile manutenzione. Le coppe DIN sono 
applicabili per determinare il tempo di deflusso dei fluidi newtoniani 
(fluido la cui viscosità non varia con la velocità con cui viene misurata) 
e di quelli con caratteristiche similari.

DIN FLOW CUPS
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STATIVI PER TAZZE DI DEFLUSSO

Stativi regolabili e con livella per consentire che l’esecuzione della 
prova di viscosità sia fatta in bolla.

(**) Il set SAFC136 può essere fornito con coppa di deflusso a scelta.

Modello / Model SAFC130 SAFC131 SAFC132 SAFC133 SAFC136 
(**)

Coppe idonee / Fitting cups FORD, ISO, DIN

Tipo stativo / Stand type Square Tripod Stainless steel
Tripod with 

double-walled 
thermo jacket

Stainless steel

Coppa / Cup (*) -- -- -- --

Cronometro / Chronometer -- -- -- --

Valigetta / Carrying case -- -- -- --

Dimensioni / Dimensions 180 x 130 x 335 
mm

453 x 215 x 73 
mm

430 x 315 x 120 
mm

400 x 250 x 130 
mm

430 x 315 x 120 
mm

( Stand )

Peso / Weight 2 kg 1 kg 6 kg 3 kg 7 kg

SAFC131

STANDS FOR FLOW CUPS

       Requested cup should be

SAFC133
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SAFC136

SAFC130

SAFC132
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COPPE ZAHN

Le tazze Zahn possono essere utilizzate per misurare rapidamente 
la viscosità di liquidi come vernice, inchiostro, sciroppo e olio. Ogni 
tazza ha una maniglia per consentire alla tazza di essere immersa in 
un contenitore di liquidi. 

liquids such as Paint, Ink, Syrup and Oil. Each cup has a handle to 

Modello / Model SAFC126/1 SAFC126/2 SAFC126/3 SAFC126/4 SAFC126/5
Standard ASTM D 1084-D ; ASTM D 4212

Tipo / Type Zahn 1 Zahn 2 Zahn 3 Zahn 4 Zahn 5

Volume 44 ml

Lunghezza dell’impugnatura
Handle length 30 cm

Altezza della tazza
Vertical height

Temperatura misurazione
Measurement temperature

1,98 mm 2,74 mm 3,76 mm 4,27 mm 5,28 mm

33,5 ~ 80 s 20 ~ 80 s 20 ~ 75 s 20 ~ 80 s 20 ~ 80 s

Campo di misura
Centistokes range 5 ~ 56 cSt 21 ~ 231 cSt 146 ~ 848 cSt 222 ~ 1110 cSt 460 ~ 1840 cSt

Applicazione
Applications Very thin oil Thin oil, paint 

lacquer
Medium oil, 
Mixed paint

Viscous liquid 
and mixtures

Very viscous 
mixture

Peso / Weight 200 g

Cer t i f icato di taratura Cal ibration repor t

ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL ACCESSORIES

ZHAN FLOW CUPS
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PICNOMETRI

Strumento di precisione in acciaio inox o alluminio per determinare il 
peso specifico di vernici e prodotti simili. Questo strumento è costituito 
da un contenitore cilindrico e un coperchio con un foro per lo scarico 
del liquido in eccesso, ma anche per assicurare che non vengano 
intrappolate bolle d’aria.

Density cup is a stainless steel or anodized aluminum precision 

products. This instrument consists of a cylindrical container and 

ensuring that no air bubbles are trapped. 

Modello / Model SADC296/1 SADC296/2 SADC296/3 SADC296/4 SADC296/5
Standard ISO 2811-1 ; ASTM D 891-B ; ASTM D 1475

Tolleranza di produzione
Production tolerance

Capacità / Capacity 37 cc/ml 50 cc/ml 50 cc/ml 100 cc/ml 100 cc/ml

Unità di misura
Measuring units Metric

Materiale / Material Stainless steel Alluminum Stainless steel Alluminum Stainless steel

Dimensioni / Dimensions 40 x 38 mm 44 x 42 mm 44 x 42 mm 61 x 50 mm 61 x 50 mm

Peso / Weight 78 g 35 g 91 g 50 g 138 g

Cer t i f icato di taratura Cal ibration repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES
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VISCOSIMETRI ROTAZIONALI DIGITALI

I viscometri digitali  sono strumenti per testare la viscosità e resistenza 
di un fluido. Sono dotati di controllo costante della velocità di rotazione. 
Sono ampiamente applicati in ambito chimico, medicale, alimentare, 
industriale, laboratorio, ricerca scientifica, ecc. 

and resistance. This devices have a constantly control rotate speed 

others.

Modello / Model SAVISC152-1 SAVISC152-2
Standard ISO 2555 ; ASTM D 1084-B ; ASTM D 2196

Campo di misura
Measuring range 10 ~ 100.000 mPa·s (cP) 10 ~ 2.000.000 mPa·s (cP)

Accuratezza / Accuracy

Ripetibilità / Repeatability 0,5 %

Velocità rotazionale
Rotate speed 6 / 12 / 30 / 60 r/min 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 r/min

Rotori / Rotors no. 1, 2, 3, 4 (4 pcs)

Parametri visualizzati
Displayed parameters Rotation speed ; Rotors type ; Results ; Temperature (optional)

Alimentazione
Power supply 220 Vac

Dimensioni / Dimensions 308 x 300 x 450 mm

Peso / Weight 10 Kg

DOTA ZIONE STANDARD STANDARD SUPPLY

Unità centrale
Rotor i (4pz)
Manuale d ’uso

Main uni t
Rotors (4pcs)
User ’s manual

DIGITAL ROTARY VISCOMETERS

www.samatools.it - sales@samatools.it - Tel. +39 (0)584/392342-392453

    
118



Stampante
Rotore basse viscosi tà (rotore n.0)
Olio campione
Cer t i f icato di taratura

Printer

Standard oi l
Cal ibration repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

SAVISC-Low

www.samatools.it - sales@samatools.it - Tel. +39 (0)584/392342-392453
    
119



VISCOSIMETRI ROTAZIONALI DIGITALI MULTIFUNZIONE

I viscosimetri digitali  sono strumenti per testare la viscosità e 
resistenza di un fluido. Sono dotati di controllo costante della velocità 
di rotazione. Sono ampiamente applicati in ambito chimico, medicale, 
alimentare, industriale, laboratorio, ricerca scientifica, ecc. 

Il display mostra direttamente la viscosità, la velocità di rotazione, 
il numero del rotore e la viscosità massima misurata per il rotore 
selezionato e per la velocità di rotazione corrente. 

La combinazione delle diverse velocità selezionate (velocità variabile 
regolabile) e il set di mandrini garantisce flessibilità operativa, 
rispettando numerosi requisiti di analisi del prodotto e standard di 
controllo della qualità industriale.

and resistance. This gauges have constantly control rotate speed 

and the maximum measured viscosity for the selected rotor for the 
current rotating speed. 

control standards. 

Modello
Model SAVISC155-1 SAVISC155-2 SAVISC155-3 SAVISC155/T SAVISC155/T+

Standard ISO 2555 ; ASTM D 1084-B ; ASTM D 2196

Campo di misura
Measuring range

mPa·s (cP)
10 ~ 600.000 10 ~ 6.000.000 100 ~ 80.000.000

50 ~ 10M
[medium viscosity]

5 ~ 1M
[low viscosity]

Accuratezza
Accuracy

Ripetibilità
Repeatability

Velocità rotazionale
Rotate speed 1 ~ 60 r/min 0,1 ~ 100 r/min 0,1 ~ 100 r/min 0,1 ~ 200 r/min

stepless speed

Rotori / Rotors 1, 2, 3, 4 (4 pcs) 21, 27, 28, 29 (4 pcs)

Riscaldatore
Heating device --

Sonda di temperatura
Temperature probe Optional

Campo temperatura
Temperature range -20 ~ +120 °C +10 ~ +250 °C +10 ~ +500 °C

Accuratezza 
temperatura
Temperature 

accuracy

0,1 °C

Uscita dati
Data output

Alimentazione
Power supply 220 Vac

Dimensioni
Dimensions 400 x 360 x 380 mm

Peso / Weight 10 Kg

DOTA ZIONE STANDARD STANDARD SUPPLY

Unità centrale
Rotor i (4pz)
Manuale d ’uso

Main uni t
Rotors (4pcs)
User ’s manual

MULTIFUNCTION DIGITAL ROTARY VISCOMETERS
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Sof tware di analis i
Stampante
Rotore basse viscosi tà (rotore n.0)
Rotore piccole quantità campione (rotor i 
n.21/27/28/29 inc lusi)*
Sonda di  temperatura  (-20 ~ 120°C)
Olio campione
Cer t i f icato di taratura

Printer

rotors included)*
Temperature probe (-20  ~ 
Standard oi l
Cal ibration repor t

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES

     Campo di misura con rotore per piccole quantità campione / Measuring range with small sample adapter:
       SAVISC155-1 :  10 ~ 100.000 mPa·s (cP)
       SAVISC155-2 :  10 ~ 1.000.000 mPa·s (cP)
       SAVISC155-3 :  50 ~ 10.000.000 mPa·s (cP)

SAVISC155

SAVISC155/T

SAVISC-Low
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VISCOSIMETRO KREBS DIGITALE

Modello / Model SAVISC186
Standard ASTM D 562 ; ASTM D 1084-C

Campo di misura
Measuring range 40.2 ~ 141.0 KU ; 27 ~ 5250 cP ; 32 ~ 1.099 g

Parametri visualizzati 
Displayed parameters KU ; g ; cP ; °C

Risoluzione / Resolution

0,1 KU
1,0 cP
1,0 g
0,1 °C

Accuratezza / Accuracy

Ripetibilità / Repeatability

Velocità rotazionale
Rotate speed

Volume contenitore 
Volume of container Approximately 500 ml

Funzione di calibrazione
Calibration function

Tempo del test regolabile
Test time function

Termometro ad infrarossi
Infrared thermometer

Protezione da sovraccarico
Over range protection

Potenza / Power 10 W

Alimentazione / Power supply 220 Vac

Dimensioni / Dimensions 210 x 180 x 500 mm

Peso / Weight 9,2 Kg

I viscosimetri KREBS sono strumenti per testare la viscosità e 
resistenza di un fluido. Sono dotati di controllo costante della velocità 
di rotazione e della temperatura. Sono ampiamente applicati in 
ambito chimico, medicale, alimentare, industriale, laboratorio, ricerca 
scientifica, ecc. research, etc. 

KREBS STORMER DIGITAL VISCOMETER

DOTA ZIONE STANDARD STANDARD SUPPLY

Unità centrale
Rotore
Manuale d ’uso

Main uni t
Rotor
User ’s manual
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Olio campione
Stampante
Cer t i f icato di taratura

Standard oi l
Pr inter
Cal ibration repor t  

ACCESSORI OPZIONALI OP TIONAL ACCESSORIES
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